














CVS 20 CVS 50 CVS 60

Maks. gtebokos¢ dtutowania mm 150 150 150
Maks. dtugos¢ dtutowania mm 340 340 340
Dtutowanie wzdtuzne mm 300 300 300
Dtutowanie poprzeczne mm 80 80 80
. DL U TAR KA Obroty gtowicy stopnie +- 45 +- 45 +- 45
I i Maks. wysoko$¢ elementu okna na stole mm 250 280 280
Maks. /min. wysoko$¢ drzwi - ramy mm 1000/600* 1000/600* 1000/600*
CVS 2 0 - 6 0 Wymiary stotu roboczego mm 460x135 460x135 460x135
Przechyt stotu roboczego stopnie +- 45 +- 45 +- 45
Moc silnika kW 2,2 2,2 2,2
Srednica krocca odciggu trocin mm 1x @260 1x @60 1x @60
Wymiary gabarytowe mm 1916 1922 1922
1400 1400 1400
1026 1026 1026
Waga netto kg 340 510 520
Poziom natezenia hatasu dB (A) 96.9 96.9 96.9
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SZLIFIERKA SZEROKOTASMOWA v e " '
i e KALIBRA 20
[}
Kalibra 11 Kalibra 31 Kalibra 50
Szerokos¢ robocza mm 950 1100 1100 1300
Maksymalna wysoko$¢ robocza mm 200 200 200 160
Maksymalna ilo$¢ agregatow szt. 2 2 3 3 »
Moc silnika (-6w) kW 55-15 7,5-18,5 7,5-18,5 1-22 i
Predko$¢ posuwu m/min 4,5/9 5/10 5/10 5/10




PILARKA TASMOWA

SP 400

I SZLIFIERKA DLUGOTASMOWA

PBD 2200/2500/3000

Wymiary maszyny mm 3700x1300x1450 4000x1300x1450 4500x1300x1450
Stot roboczy mm 2200x800 2500x800 3000x800
e m Podnoszenie stotu mm 550 550 550
. Przesuw poprzeczny stotu mm 700 700 700
Silnik 3x230/400 V,50 Hz kW 3 3 8
* Waga netto kg 460 500 560
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1 SP400  CO600  CO 800
Srednica k6t nosnych pity mm 400 600 800
Maks. wysokos$¢ ciecia mm 300 360 520
Maks. szerokos¢ cigcia mm 380 580 780
_" Wysokos¢ stotu od podtoza mm 880 900 970
. Wymiary stotu mm 400x500 810x580 1170x800
R = Dtugos¢ ostrza max/min 3410/3370 4580/4480 5670/5540
PI LARKA TAS M OWA Maks..s;erokoéé ostrza mm 20x0,5 35x0,6 45x0,7
Moc silnika kW 0,75 2,2 4
Predkos¢ obrotowa kot obr./min 1000 715 660
c 0 6 0 0 — 8 0 0 Srednica kréc¢ca odciggu trocin mm 1x2100 1x2100 2x2120
Zapotrzebowanie na sprezone powietrze
systemu hamulca pneumatycznego (CE) it/min - - 0,027 (6 bar)
Wysokosé mm 1780 2075 2495
Dtugos¢ mm 680 1165 1620
Szeroko$¢ mm 580 760 945
Waga netto (paleta) kg 120 295 630
Waga brutto (paleta) kg 155 355 730
S Waga brutto (skrzynia) kg 185 395 770
& — Objeto$¢ transportowa m’ 0,84 1,70 3,18

Poziom natezenia hatasu dB (A) 83,7 89,6 91,1



Prasy potkowe firmy OMC charakteryzuja sie
solidnoscia wykonania,

ekonomicznym zuzciem energii oraz prostym
systemem obstugi.

Wszystkie modele s3 wyposazone w:
Elektroniczny system sterujacy do kontroli
pracy maszyny,

Cyfrowy czasomierz prasowania

do automatycznego otwarcia,

Cyfrowy odczyt temperatury pracy

z mozliwoscia nastaw,

Cyfrowy odczyt ciSnienia roboczego

z mozliwoscia nastaw,

Timer dzienny do programowania wtaczania
nagrzewania,

Bezpieczne obureczne wtaczanie cyklu
zamykania prasy, z zabezpieczajaca e
regulacjg czasowa, o ° °
Otwieranie ruchomej potki, regulowane - . v ® [ ] . L] .. .

z pulpitu sterujacego, i 0

Linka zabezple_czajaga,yvoko( maszyny, i 3 A

Zaczepy blokujace potki podczas 3

PRASA POLKOWA | __
wykonywania konserwacji,

Pokrycie potek za pomoca aluminium lub E
S MYLAR,
e Automatyczne przywrocenie cisnienia.

OBRABIARKA CZTEROSTRONNA

4 PM/180/5

POMPA DO WYWARZANIA CISNIENIA

L]
OeIve .

= 4PM180/5 4PM180/4 4PM230/4 4PM230/5
Max wymiar obrabianego materiatu mm 180x120 180x120 230x120 230x120
Min wymiar obrabianego materiatu mm 7x18 7x8 7x18 7x18
Min dtugo$¢ obrabianego materiatu mm 350 350 350 350
Dtugos¢ stotu mm 1700 1700 1700 1700
Srednica watu wrzecion mm 40 40 40 40
Obroty wrzecion 1/min 6000 6000 6000 6000
Predkosci posuwu m/min 6;12 6;12 6;12 6;12
Wymiary gtowic nozowych mm 120x150x40 120x150x40 120x150x40 120x150x40
Wymiary maszyny dt.x szer. x wys. mm 3810x1530x1510 3810x1530x1510

Moc silnikow kW 2x7.5 2x7.5
Moc silnikéw napedowych posuwu kW 0.8 (1.1 opcja) 0.8 (1.1 opcja) 0.8 (1.1 opcja) 0.8/1.1
Poziom hatasu dB 87 87 87 87
Waga kg 1650 930 1480 1910
Silnik do wrzecion poziomych kW 7.5 7,5
Silniki wrzecion pionowych kW 2x5.5 2x5.5
Silnik 5-tego wrzeciona kW 4.0 4.0
Zapotrzebowanie pow. do odciggow mt/h 4000 4000
Srednica rury odciggu mm 120 120
: Obrot 5-tego wrzeciona st 360 360
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PL 40 PL 70 PL 80 PL 90S PL 90 PL 120 PL70 PL 90S PL 90 PL 120 PL 160 PL 90 PL 120 PL 160 PL 200
Wymiary 2500x1300 2500x1300 2500x1300 2500x1300 2500x1300 2500x1300 3000x1300 3000x1300 3000x1300 3000x1300 3000x1300 3500x1300 3500x1300 3500x1300 3500x1300
1los¢ i $rednica sitownikow 4070 40170 4085 6070 6085 6085 6070 6070 6085 6085 8085 6085 6085 8085 10 @ 85
Max. rozstaw ptyt 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Pojemnos¢ pompy 21LT 21LT 21LT 38 LT 38LT 38LT 21LT 38 LT 38 LT 38 LT 60 LT 38 LT 38 LT 38LT 60 LT
Moc silnika 1.5 2 2 3 3 3 2 3 3 B} 4 3 3 4 4
Cisnienie robocze 260 260 350 350 270 350 350 350 270 350 350 350 350 350 350
Sita nacisku kg/cm’ 1.25 1.5 2.0 2.8 2.8 3.15 1.5 2.3 23 3 4 2 2.6 3.5 /A
Waga 3100 KG 3200 KG 3400 KG 3500 KG 3700 KG 4500 KG 3600 KG 4000 KG 4200 KG 5400 KG 6250 KG 6300 KG 6550 KG 7150 KG 7750 KG

Wymiary 3200x1600x1750  3200x1600x1750 3200x1600x1900 3200x1600x1960 3200x1600x1960 3200x1600x2050 3600x1600x1900 3600x1600x1960 3600x1600x1960 3600x1600x2050 3600x1600x2050 4200x1600x2200 4200x1600x2200 4200x1600x2200 4200x1600x2200



SILOWNIK

UNIWERSALNY SCISK PNEUMATYCZNY

STROMAB STC

SCISK POZIOMY STC

Uniwersalny $cisk pneumatyczny firmy Stromab dostepny
jest w dwodch wariantach wykonania: poziomym
i pionowym. Cechuje sie solidnoscig konstrukcji,
funkcjonalnoécia oraz prostota obstugi i przezbrojenia
maszyny. Mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe sitowniki i
prowadnice state sprawia, ze mozna go swobodnie
dostosowac do indywidualnych potrzeb.

Wielkosci gabarytowe

STC 2500 STC 3500 STC 2500B STC 3500/B

Dtugosc¢ robocza mm 2100 3100 2100 3100

Szerokos¢ robocza mm 1000 1000 1000 1000
Uktad pneumatyczny

Ilos¢ stacji roboczych szt. 2 2 2 2

Ilos¢ sitownikoéw pneumatycznych szt. 8 8 8 8

Srednica sitownikow pneumatycznych mm 2115 2115 2115 2115

Nacisk jednego sitownika kg 700 700 700 700
Zeliwne prowadnice state

Ilos¢ prowadnic statych szt. 8 10 8 10

R

PRASA RAMOWA

STROMAB STH/OR-A

Hydrauliczna prasa ramowa firmy Stromab to solidna konstrukcja,
zbudowana na bazie stalowych rur grubosciennych. Dolne podpory zeliwne
stanowig sztywne oparcie dla mocowanego detalu. Prase cechuje
funkcjonalno$¢, prostota obstugi oraz mozliwo$¢ szybkiego przezbrojenia
maszyny dzieki przesuwnym belkom pionowym z blokadami potozenia.
Urzadzenie mozna rozbudowac o dodatkowe belki pionowe, uchylne dociski
czy przeciwwagi utatwiajace pozycjonowanie sitownikéw. W celu
dostosowania prasy do indywidualnych potrzeb istnieje rowniez mozliwos¢
zwigkszenia przestrzeniroboczejurzadzenia.

STH/OR-A

Wielkosci gabarytowe

Dtugosc robocza mm 2500
Wysokos¢ robocza mm 1800
Uktad hydrauliczny
Ilos¢ belek pionowych z sitownikami szt. 3
Ilos¢ sitownikow poziomych szt. 2
Skok sitownikow pionowych mm 150
Skok sitownikéw poziomych mm 120
Nacisk jednego sitownika kg 1500
Moc silnika zasilacza hydraulicznego kW 0,75

DOCISK UCHYLNY




TWOJ DOSTAWCA OBRABIAREK | TECHNOLOGII
INNOWACYJNE ROZWIAZANIA Z POLSKI

[TAROMLT]

SINCE 1937

63-200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 34
Tel. + 48 62 747 31 61

Tel. + 48 62 747 35 95
Fax + 48 62 747 34 54
e-mail: jaromaldjaroma.com.pl

www.jaroma.com.pl

\

INNOWACYJNE
ROZWIAZANIA Z POLS KI




